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de onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het verblijven van personen en voldoen
daarin bestaanbaar niet aan de gestelde eisen, o.a. op basis van oppervlakte, daglicht,
ventilatie, geluid, vrije hoogte boven de trap en boilerinhoud van de warmtepomp.
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Kleurenschema
Onderdelen Materialen Kleur 
Gevels Baksteen Bruinrood genuanceerd
Koppenrollaag Baksteen Bruinrood genuanceerd, donker gevoegd
Plint Baksteen Bruinrood genuanceerd, donker gevoegd
Gevelbekelding Vezelcement planken Metaalgroen
Dak Keramische pan Vieilli rood
Raamdorpels Keramisch Antraciet
Kozijnen Hardhout Cremewit
Draaiende delen Hardhout Groengrijs
Voordeur Samengesteld Groengrijs
Overige deuren Hardhout Groengrijs
Boeidelen Hout Cremewit
Deuromlijsting t.p.v. entree Hout Cremewit
Makelaar Hardhout Cremewit
Goten berging Zink (mastgoot) Naturel
Hemelwaterafvoer PVC Grijs
Ventilatieroosters Aluminium Blank geanodiseerd

baksteen schoonwerk
geïsoleerde achterconstructie voorzien van HSB en gevelbekleding
kalkzandsteen vuilwerk
dikte kalkzandsteen en wanden dragend en/of stabiliserend uitvoeren volgens tekeningen en berekeningen constructeur
kalkzandsteen ankerloze woningscheidende spouwmuur
lichte scheidingswand gipsblokken standaard
lichte scheidingswand gipsblokken zwaar
houtskeletbouw
scheidingswanden Poriso Stuc
geïsoleerde voorzetwand

Renvooi

plafondlichtaansluitpunt
wandlichtaansluitpunt
enkele schakelaar
dubbele schakelaar
wissel schakelaar
enkele wandcontactdoos geaard
dubbele wandcontactdoos geaard
onbedrade leiding
bedrade leiding
thermostaat
bediening mechanische ventilatie
buitenkraan
rookmelder
opstelplaats voor wasautomaat
opstelplaats voor wasdroger
elektrische radiator (plaats en afmeting indicatief)
beldrukker
bel
mechanische ventilatie-unit
ventilatierooster
ventilatierooster
ventilatierooster
ventilatierooster t.b.v. dakraam
niet-afsluitbaar gevelrooster t.b.v. ventilatie toevoer berging

 

w

wd

Renvooi
wand afzuigventiel mechanische ventilatie
plafond afzuigventiel mechanische ventilatie
plafond afzuigventiel pijpventilator
dakdoorvoer t.b.v. ventilatie
warmtepomp binnen-unit (plaats en afmeting indicatief)
warmtepomp buiten-unit (plaats en afmeting indicatief)
binnenunit regenwatersysteem (plaats en afmeting indicatief)
geluidwerende omkasting t.b.v. buiten-unit warmtepomp
(plaats, afmeting en uitvoering indicatief weergegeven)
verdeelunit t.b.v. vloerverwarming
geëmailleerde beglazing
matte/ondoorzichtige beglazing
veiligheidsbeglazing
kozijn en glas 30 minuten brandwerend uitvoeren
pv-panelen (afmeting, aantal en ligging indicatief)
luik
geïsoleerde vloerluik
wbdbo 30 minuten / 60 minuten
wrd R200
minimale geluidwering binnendeur inclusief kozijn 32dB
incl. alle deurkozijnen op verdieping waar geluidwerende
binnendeuren toegepast uitvoeren zonder bovenlicht
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· optie dubbele
bergingsdeuren

· optie berging
geïsoleerd uitvoeren

· optie uitstortgootsteen· optie verplaatsen
opst. wasmachinew

· optie kruipluik
v

· optie tussendeur

Berging

· optie berging
geïsoleerd uitvoeren

· optie buitenkraan

· optie douchemuur
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Kast

· optie trapkast

· optie boiler
w.w 300 liter

de onbenoemde ruimte(n) zijn niet aangewezen voor het verblijven van personen en voldoen
daarin bestaanbaar niet aan de gestelde eisen, o.a. op basis van oppervlakte, daglicht,
ventilatie, geluid, vrije hoogte boven de trap en boilerinhoud van de warmtepomp.

· optie buitenkraan
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· optie dubbele bergingsdeuren · optie berging geïsoleerd uitvoeren
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